P E R S B E R I C H T

ISSO-Kleintje U- en RC-waarden nu beschikbaar via BouwZo

Het vernieuwde ISSO-Kleintje U- en RC-waarden helpt monteurs en werkvoorbereiders bij het snel en eenvoudig bepalen van de warmteweerstand (Rc-waarde) of warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van bouwkundige constructies. Dit is met name van belang bij het opnemen van een woning voor een nieuwe installatie of het controleren van bestaande situaties. Deze kennis is nu beschikbaar via BouwZo.nl. 

U- en Rc-waarden inzichtelijk
Een goede isolatie van de gebouwschil is essentieel voor een energiezuinig gebouw en vormt de basis voor het optimaal functioneren van moderne installaties, zoals warmtepompen. Wanneer een gebouw onvoldoende is geïsoleerd, leidt dit niet alleen tot een hoger energiegebruik dan verwacht, maar ook tot mogelijke comfortklachten. Om misverstanden met opdrachtgevers of eigenaren te voorkomen, is het van belang dat de U- en Rc-waarden vooraf inzichtelijk zijn.

Veelvoorkomende constructies
De kennis in het ISSO-Kleintje U- en RC-waarden is gebaseerd op de actuele bepalingsmethode uit de NTA 8800 (2024). Deze kennis bevat tabellen met standaardwaarden voor veelvoorkomende constructies zoals buitenmuren, vloeren, daken, ramen en deuren. Daarbij zijn de uitgangspunten duidelijk vermeld, zodat gebruikers de juiste interpretatie kunnen maken.

Dankzij de overzichtelijke structuur van het kleintje kunnen professionals in de installatietechniek snel tot een betrouwbare waarde komen – of het nu om nieuwbouw of bestaande bouw gaat. Zo draagt deze kennis bij aan betere afstemming tussen bouwkundige en installatietechnische disciplines.

Beschikbaar via BouwZo.nl 
De ISSO-Kleintje U- en RC-waarden is nu beschikbaar via BouwZo.nl.
Nog geen toegang? Vraag dan een gratis proeflicentie aan via klantenservice@bouwzo.nl en ontvang vijf dagen vrijblijvend toegang tot BouwZo.


