P E R S B E R I C H T

Nieuw ISSO-kleintje versterkt ontwerp en uitvoering van lucht/water-warmtepompen

De toepassing van lucht/water-warmtepompen in woningen vraagt om steeds scherpere keuzes. Nieuwe regelgeving, netcongestie, veranderende eisen aan comfort en geluid en strengere regels rond koudemiddelen maken het ontwerp en de uitvoering complexer dan voorheen. Met het vernieuwde ISSO-kleintje Lucht/water-warmtepompen in woningen biedt ISSO professionals een actueel en praktische houvast voor het integraal ontwerpen, realiseren en beheren van deze systemen.

Het ISSO-kleintje Lucht/water-warmtepompen in woningen vindt zijn basis in ISSO-publicatie 98 Lucht/water-warmtepompen in woningen en vertaalt de uitgebreide kennis uit deze publicatie naar direct toepasbare praktische informatie. Het ISSO-kleintje behandelt individuele, elektrische lucht/water-warmtepompen voor nieuwbouw en bestaande woningen, inclusief toepassingen voor verwarming, actieve koeling en warmtapwater. 

Aansluiting op actuele wet- en regelgeving
De herziening van het ISSO-kleintje sluit aan op recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving en normering. Zo zijn onder meer aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de Wet milieubeheer en de NTA 8800. Ook besteedt de publicatie expliciet aandacht aan het elektrisch aansluitvermogen van warmtepompen in relatie tot netcongestie.

Daarnaast heeft dit kleintje aandacht voor actuele ontwikkelingen met betrekking tot koudemiddelen. Door de herziene F-gassenverordening moeten ontwerpers rekening houden met strengere eisen aan het gebruik van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde.

Van initiatief tot beheer
Het kleintje ondersteunt professionals in alle fasen van het proces: van initiatief en programma van eisen (PvE) tot ontwerp, engineering, realisatie, gebruik en ontmanteling. Zo krijgen ook onderwerpen als warmteverliesberekening, dimensionering van afgiftesystemen, warmtapwaterbereiding, buffervaten, regeling en geluid de nodige aandacht. Daarnaast gaat de publicatie tot op zekere hoogte in op bouwfysische randvoorwaarden, zoals isolatie en luchtdichtheid, die essentieel zijn voor een goed functionerend en efficiënt warmtepompsysteem. Onjuiste dimensionering of onvoldoende aandacht voor de gebouwschil kan leiden tot comfortklachten en een hoger energiegebruik.

Praktisch toepasbaar op de bouwplaats
Kenmerkend voor deze uitgave is de praktische insteek. Het kleintje biedt kennis dat de vakman direct kan toepassen bij het ontwerp of op de bouwlocatie en bevat daarom veel schema’s, afbeeldingen, tabellen en grafieken. Daarnaast vindt men er ook checklists voor oplevering en onderhoud, zodat ook in de gebruiksfase prestaties en veiligheid geborgd blijven.

Kortom, na deze actualisatie biedt ISSO de professionals een actueel en compact hulpmiddel voor het verantwoord toepassen van lucht/water-warmtepompen in woningen. Net als andere ISSO-uitgaven is het kleintje beschikbaar via BouwZo, het kennisplatform voor de bouw. 
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